
Wir haben über 1000 Tankanlagen für Geländewagen verkauft und teilweise auch montiert. Durch den Verkauf und Kauf von gebrauchten Fahrzeugen besteht 
zunehmend Nachfrage nach den „alten“ Anleitungen und TÜV-Gutachten. Die digitalisierten Seiten wurden nicht überarbeitet und repäsentieren den Stand der 
damaligen Produktion.   Anmerkungen und Korrekturen bitte mailen an:
woick@woick.de  / Betreff: Montageanleitungen. Weiterleiten an Bernd Woick

Montageanleitung 120L-Tanks Mercedes G460/1











Bei dieser Komfort-Variante steuern 2 Niveauschalter in den Tanks 
über Relais die Kraftstoffpumpen abhängig vom Kraftstoffniveau 
am Saugröhrchen. Die optionale Lampensteuerung zeigt, welcher 
Tank noch abgepumpt wird, also noch nicht leer ist.
Die Direktbetankung konnte ebenfalls eingesetzt werden. Dabei 
wurde der Kraftstoff durch 2x 25mm Überlaufleitungen vom Origi-
naltank in die Zusatztanks geleitet. Dazu ist die Demontage des 
Originaltanks und das Einlöten 2er 25mm Stutzen notwendig.








